Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 1
Copertura in laterizio

Tipo d'intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi ammalorati Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto; tagli e abrasioni

Sostituzione parziale o totale della copertura Caduta dall’alto; caduta di materiale dall'alto; tagli e abrasioni

Utilizzo dell’apprestamento: ponteggio metallico a tubi giunti Caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponteggio

Utilizzo dell'apprestamento: ponte a cavalletto alto 2 mt (trabattello) Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponte a cavalletto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico a tubi e giunti, Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA | 2

Grondaia in rame

Tipo d’intervento

Rischi individuati

Riassestamento della grondaia

Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto

Sostituzione parziale o totale della grondaia

Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto

Utilizzo dell’apprestamento: ponteggio metallico a tubi giunti

Caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponteggio

Utilizzo dell’apprestamento: ponte a cavalletto alto 2 mt (trabattello)

Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponte a cavalletto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Ponteggio metallico a tubi e giunti, Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA

Impianto elettrico, di illuminazione e di climatizzazione

Tipo d'intervento

Rischi individuati

Verifica dell'integrita

Elettrocuzione

Sostituzione lampade o split

Elettrocuzione; caduta dall’alto; caduta materiale dall’alto

Sostituzione starter, apparecchio illuminante o split

Elettrocuzione; caduta dall’alto; caduta materiale dall’alto

Verifica dell’efficienza del salvavita

Elettrocuzione

Sostituzione salvavita

Elettrocuzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scale, Trabattelli

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 4
Intonaco e tinteggiature interne

Tipo d’intervento Rischi individuati

Piccoli rappezzi nelle zone deteriorate Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto

Scrostamento, pulitura e sostituzione di porzioni d'intonaco Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto; contatto con sostanze nocive
Tinteggiature Caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; contatto con sostanze nocive
Utilizzo dell’apprestamento: ponte a cavalletto alto 2 mt (trabattello) Caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponte a cavalletto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Scale, Trabattelli

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 5
Pavimentazioni

Tipo d’intervento Rischi individuati

Sostituzione di elementi ammalorati Urti; tagli; compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 6
Serramenti

Tipo d’intervento Rischi individuati

Sostituzione di vetri Caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; urti; tagli; compressioni
Sostituzione di cerniere Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto; urti; tagli; compressioni

Utilizzo dell'apprestamento: ponte a cavalletto alto 2 mt (trabattello) Caduta dall’alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponte a cavalletto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Scale, Trabattelli

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliare

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 7
Riparazione o sostituzione di impianti fotovoltaici

Tipo d'intervento Rischi individuati

Controllo cavi, condutture e pannelli Caduta dallalto; caduta di materiale dall‘alto

Sostituzione cavi, condutture e pannelli Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto

Utilizzo dell'apprestamento: Ponteggio metallico a tubi e giunti Caduta dall'alto; caduta di materiale dall’alto; crollo ponteggio

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera | Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggio metallico a tubi e giunti, Trabattello

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione di scarico

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

| Tavole allegate




