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CAPRAIA / Lista pezzi lampade

4 Pezzo  Articolo No.: 20Watt Led
Flusso luminoso (Lampada): 3145 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3700 Im
Potenza lampade: 21.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 92 100 85
Dotazione: 1 x LED 185 Lm/watt (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consulitare il nostro 1052 105°
catalogo lampade.

90° 900

300
450 400 450
500

600

30° 15° a° 15° 30°

cd/kim n = 85%
—C0-C180 ——C90-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 34 66 92 100 85 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

A
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CDL (polare)

Lampada: 1 x LED 185 Lm/watt

105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
300
450 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N = 85%
——C0-C180 —— (90 - C270
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Dati di pianificazione

Profilo strada

C3

Fattore di manutenzione: 0.80

Disposizioni lampade

1

L ) ) 0.00 m
0.00 20.00 m
Flusso luminoso (Lampada): 3145 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3700 Im
Potenza lampade: 21.5W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.065m
Altezza fuochi: 3.960 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 00°
Lunghezza braccio (4): 0.650 m

(Larghezza: 4.000 m)

{4)
(3) i
L.,‘ by
Fy
M
Y
(2)
Valori massimi dell'intensita luminosa
per 70°: 409 cd/kim
per 80°: 117 cd/kim
per 90°: 23 cd/kim

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano
I'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensita luminosa superiore a 90°.

La disposizione rispetta la classe di intensita
luminosa G2.

La disposizione rispetta la classe degli indici di
abbagliamento D.3.
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Risultatiilluminotecnici

400 m
0.00
'0.00 '20.00 m
Fattore di manutenzione: 0.80 Scala 1:186
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Corsia di emergenza 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Corsia di emergenza 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Eq, [IX] uo
Valori reali calcolati: 16.77 0.41
Valori nominali secondo la classe: 2 15.00 2040
Rispettato/non rispettato: e Ve

Y
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Rendering 3D

&
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Rendering colori sfalsati
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1 4.63 8.25 11.88 15.50 19.13 22.75 26.38 30 Ix
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Campo di valutazione/ Tabella (E)
3.333 20 15 11 8.13 6.94 6.89 8.21 11 16 21
2.000 37 22 16 10 7.88 7.87 10 16 22 36
0.667 41 22 15 10 7.94 7.98 10 16 22 40
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Attenzione: Le coordinate si riferiscono allimmagine rappresentata sopra. Valori in Lux.
Reticolo: 10 x 3 Punti
Em [IX] Emin [IX] I—:-max [IX] Emin / Em Emin/ Emax
17 6.89 41 0.411 0.166
v
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