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comportare situazioni di pericoto: fir icaduta con cintura di J ——
posizionamento en 3 compreso bret e fascia dorsale e dispositivo I - \
di caduta frizionata con cavo di acgigio m 20 tipo forever spot max o si 1
Dopo la demolizione della copertura si dovra prevedere alle lavorazioni in ! LT
sicurezza con tavolato impalcatp provvisorio da calpestio ~5)f
A‘ \_V F AT CASTELLO DI TIRO: Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con Evo -

giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
< documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista

1 dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

BARACCA DI CANTIERE: BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito
materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m

WC: BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre
WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso,
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio
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