
CO
NFINAM

ENTO
 AREA DI CANTIERE

CARTELLO
NISTICA DI CANTIERE:

SI M
AN

TIEN
E LIN

EA VITA PRO
VVISO

RIA per lavorazioni che possano 
com

portare situazioni di pericolo: Im
bracatura anticaduta con cintura di 

posizionam
ento en 3 com

preso bretelle e cosciali e fascia dorsale e dispositivo 
di caduta frizionata con cavo di acciaio m

 20 tipo forever spot m
ax o sim

ilare.

D

opo la dem
olizione della copertura si dovrà prevedere alle lavorazioni in 

sicurezza con tavolato im
palcato provvisorio da calpestio 
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prefabbricato 
in 

m
etallo 

anticaduta da realizzare per la protezione 
contro il vuoto. I dritti devono essere posti ad 
un interasse adeguato al fine di garantire la 
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola ferm

a piede non devono 
lasciare una luce in senso verticale 
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: N

olo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto, com

preso trasporto, m
ontaggio, sm

ontaggio, nonchè ogni dispositivo 
necessario per la conform

ita' alle norm
e di sicurezza vigenti, com

prensivo della 
docum

entazione per l'uso (Pi.M
.U

.S.) e della progettazione della struttura prevista 
dalle norm

e, escluso i piani di lavoro e sottopiani da com
pensare a parte (la 

m
isurazione viene effettuata in proiezione verticale). 

BARAC
C

A DI C
AN

TIERE: BARAC
C

A IN
 LAM

IERA ZIN
C

ATA per deposito 
m

ateriali e attrezzi di dim
ensioni 2,40x4,50x2,40 m
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da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso 
piegati, copertura e tam

ponatura con pannello sandw
ich costituito da lam

iera 
interna ed esterna e coibente centrale (m

inim
o 40 m

m
) divisori interni a 

pannello sandw
ich, infissi in allum

inio, pavim
ento in legno idrofugo rivestito in 

pvc,eventuale controsoffitto, com
pleto di im

pianti elettrico, idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario, term

ico elettrico interni, dotato di tre docce, tre 
W

C
, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. C

om
preso, 

trasporto, m
ontaggio e sm

ontaggio e preparazione della base in cls arm
ata 

di appoggio 
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