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N.B.:
Oggetto dell’appalto è «la ristrutturazione/manutenzione di edificio singolo, mediante l’uso di
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera (C.P.V.: 45454000-4
Lavori di ristrutturazione) ovvero conformi al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del
territorio e del mare del 11/10/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017
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PRESE FORZA
MOTRICE TIPO

CEE

DETTAGLI COSTRUTTIVI TIPICI:
ALTEZZE STANDARD MONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE

5

16A

1

3

2

FUSIBILI, GRADO DI PROTEZIONE IP44 / 55
PRESE CEE17,2P-T DA 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO, CON

PRESE CEE17,3P-T DA 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO, CON

DESCRIZIONEPOSIZIONE

1 TUBO IN PVC SERIE PESANTE DA ESTERNO FISSATO

5

4

3

2 COLLARE IN MATERIALE PLASTICO PER FISSAGGIO TUBO

ALLA PARETE

FUSIBILI, GRADO  DI PROTEZIONE IP44/ 55

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC POSA A VISTA6 GRADO  DI PROTEZIONE IP44/55

GUAINA PROTETTIVA IN PVC7

RACCORDO IN PVC TIPO GUAINA-SCATOLA8

RACCORDO IN PVC TIPO TUBO-SCATOLA9

2

6

7

8

9

8
10

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO OVE PRESENTE10

DETTAGLIO COSTRUTTIVO: STACCO DA CANALE PER ALIMENTAZIONE GRUPPO PRESE CEE

RACCORDO IN PVC TIPO TUBO-SCATOLA

DETTAGLIO COSTRUTTIVO TIPICO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO TIPICO

16A

DETTAGLIO COSTRUTTIVO TIPICO

COLLEGAMENTO MASSE ESTRANEE

QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
CONSIGLIATE IN BASE A: " Norma CEI64-8" - " D.M. 236/89" e "D.P.R. 503/96"

PIANTA PIANO TERRA 1:50
N

CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA (ENEL)

QUADRO ELETTRICO

PRESA SCHUKO 16A

PRESA BIPASSO 10/16A

ASPIRATORE O VENTILATORE

PUNTAZZA MESSA A TERRA

INTERRUTTORE UNIPOLARE

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON LAMPADA/E
A LED DA CONTROSOFFITTO 60x60cm

PUNTO LUCE

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA

PUNTO LUCE A LED

FARETTO ALOGENO DA ESTERNO

AUTONOMIA 1 ORA - RICARICA 12 OREWh

L

PRESA SERIE INDUSTRIALE 16A 2P+T IP65

SCATOLA DERIVAZIONE CABLAGGI DI ZONA
PLASTICA DA INCASSO - ELETTRICO

SENSORE PRESENZA E MOVIMENTO ED
ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

SCATOLA DERIVAZIONE CABLAGGI DI ZONA
PLASTICA DA INCASSO - DATI & FONIA

TDTF

DATI & FONIA

PUNTO PRESA CABLAGGIO STRUTTURATO N.2
PRESE TIPO RJ45 DA INCASSO

PANEL_LED

TUBAZIONI IMPIANTOTRASMISSIONE DATI &
FONIA - SOLO PREDISPOSIZIONETUBAZIONI IMPIANTO ELETTRICO
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